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Your safety, and the safety of others, is very important. To help you make informed decisions about safety, we have provided 
installation and operating instructions and other information on labels and in this guide. This information alerts you to 
potential hazards that could hurt you or others. It is not possible to warn you about all potential hazards associated with this 
product, you must use your own good judgment. 

CARELESS INSTALLATION AND OPERATION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE. 
READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE 
INSTALLING AND OPERATING THIS PRODUCT. 

This guide identifies potential hazards and has important safety messages that help you and others avoid personal injury or 
death. WARNIN G and CAUTION are signal words that identify the level of hazard. These signal words mean: 
A,WARNING| signals a hazard that could cause serious injury or death, if you do not follow recommendations. 
|UAU i iUN| sign als a haza rd that may cause minor to moderate injury, if you do not follow recommendations. 
This guide uses |/V077Cfl to call attention to important mechanical information, and Note: to emphasize general 
information worthy of special attention 



GENERAL SAFETY PRECAUTIONS 



WARNING! 



A WARNING! 



MOVING PART HAZARDS 

To prevent serious injury and 
property damage: 

• Do not operate or install winch 
without reading and under- 
standing these instructions 
and the Basic Guide to Winch- 
ing Techniques. 

• Keep hands clear of wire 
rope, hook and fairlead open- 
ing during operation and 
when spooling. 

Use supplied hook strap 
for spooling wire rope. 

Stand clear of wire rope and 
load during operation. 

Keep others away. 

Inspect winch installation and 
wire rope condition before 
operating winch. 

Do not use as a hoist. 

Do not use to move persons. 

Do not exceed winch's rated 

capacity. 

Never touch wire rope or 
hook while in tension. 

Be certain the anchor you 
select will withstand load. 

Never wrap wire rope back 
onto itself. Use a choker chain 
or tree trunk protector on the 
anchor. 

Prior to initiating winching 
operation be sure any ele- 
ment which can interfere with 
safe winching is removed. 

Do not disengage clutch if 
winch is under load or wire 
rope is in tension. 




• Take your time. Sloppy rig- 
ging causes accidents. 

• The wire rope must always 
spool onto the drum as indi- 
cated by the drum rotation 
label on the winch. 

BATTERY HAZARDS 

• Batteries contain gasses 
which are flammable. 

• Wear eye protection. 

• Remove all metal jewelery. 

• Do not lean over battery 
while making connections. 

• Failure to take proper pre- 
caution may result in fire or 
serious injury. 



CAUTION! 



TO AVOID INJURY AND PROP- 
ERTY DAMAGE: 

• Do not use winch to secure a 
load during transport. 

• Do not submerge 
in water. 

• Do not use to tow other 
vehicles. 

• Wear heavy leather gloves 
when handling the wire rope. 

• Never winch with less than 5 
wraps of wire rope around 
the drum. 

• Caution should be used if the 
vehicle is tied down during a 
winching operation. This 
may lead to damage to the 
frame. 

GiD» Before winching, inspect re- 
mote control lead for dam- 
age. 
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Specifications 

Part number: PN 66000 
Rated line pull: 4000 lbs. (1814kgs.) single-line 
Motor: 12V DC, 1.5hp (1.1 kW) permanent magnet 
Control: Handheld Remote control, 10' (3.0m) lead 
Figure 1. WARN 4.0ci winch kit Geartrain: 3-Stage Planetary 

Gear ratio: 136:1 
Lubrication: Aeroshell #17 
Clutch (freespooling): Cam activated 
Brake: Automatic Mechanical 
Drum diameter/Length: 2.074.7" (51mmx119mm) 
Weight: 21 lbs. (9.5kgs.) 

Wire rope: 55', 7/32"diameter (17m, 5.56mm 
diam.) 

Fairlead: Roller 

Recommended Battery: 500 CCA minimum for 
winching 

Battery leads: 6 gauge 
Duty Cycle: Intermittent 
Finish: Argent grey powder coat 




Performance Data 



Figure 2. Winch dimensions: 
14.69" L. x 4.51 " D. x 4.65" H. 
37.3cm L. x 11.5cm D. x 11.8cm H. 



Line Pull 


Line Speed 


Motor Current 


lbs (kgs) 


ft/min (m/min) 


Amps 


0 


25 (7.9) 


31 


500 (227) 


20 (6.1) 


70 


1000 (454) 


16 (4.9) 


106 


1500 (680) 


14 (4.3) 


141 


2000 (907) 


11 (3.4) 


175 


2500 (1134) 


8 (2.4) 


224 


3000 (1360) 


7(2.1) 


202 


3500 (1587) 


6(1.8) 


268 


4000 (1814) 


4(1.2) 


308 


Above performance 


specs are based on first layer of drum 


Pulling power 


Wire rope layer 




lbs (kgs) 


1st is closest to drum 


4000 (1814) 


1st 




3520 (1597) 


2nd 




3098 (1405) 


3rd 




2726 (1236) 


4th 
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Step One: Safety First! 







^^^^^ 









Figure 3: Orientation of winch to 
mounting plate. 




Figure 4. Contactor 



When installing your winch system, read and 
follow all mounting and safety instructions. 
Always use caution when working with electricity 
and remember to verify that no exposed electrical 
connections exist before energizing your 
winch circuit. 

To install the complete kit, you will need to mount 
the winch, contactor and remote socket. Mounting 
locations may vary depending on make and model 
of the vehicle. Read and understand the following 
instructions to choose the appropriate mounting 
locations. 

Step Two: Winch Mounting 

Winch mounting kits are available from your Warn 
Dealer to satisfy nearly all applications. For 
information on available kits, contact your WARN 
product dealer. 

To secure the winch, always use: 

• A flat, secure mounting location at least 3/16 in. 
(4.8 mm) thick. 

• 5/16 in. (8mm) Lock washer. 

• Must use the 5/16-18 x 1 in., grade 5 hex head 
cap screws supplied. 

• Torque mounting bolts to 12 ft-lbs (1.7 kg-m). 
Attach the clevis hook to the wire rope at this time. 

• Put clutch in freespool position. 

• Manually feed cable loop through fairlead. 

• Attach hook to cable loop and re-engage clutch. 

Step Three: Contactor Location 

• The contactor is a primary safety feature in your 
winch system. It disconnects your winch from its 
power source when the vehicle is not in use. The 
contactor must be correctly installed to work 
properly. 

• It is recommended that the contactor be 
mounted close to the battery and in a location 
that is as clean and dry as possible. Exact 
location will vary, depending on the vehicle. 

• Ensure the contactor mounting location selected 
provides sufficient clearance from all metal 
structures such as frame tubes. DO NOT place 
tools or other items in a position that might come 
in contact with the contactor directly. 

• Drill the mounting holes for the contactor at this 
time, then move on to step four as it will be 
easier to attach all the wiring to the contactor 
before attaching it to the vehicle. DO NOT mount 
the contactor at this time. 
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Step Four: Remote Socket 
Installation 

A WARNING! 

TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM 
ELECTRICAL FIRE: 

• Do not route electrical cables across sharp edges. 

• Do not route electrical cables through or near 
moving parts. 

• Do not route electrical cables through or near 
any high heat parts. 

• Avoid pinch and wear/abrasion points when 
installing all electrical cables. 



A WARNING! 



TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM 
EXPLOSION: 




Not to scale. Do not use as a template! 



Figure 5. Remote socket installation. 




Figure 6: Use a test light to locate 
a suitable wire. 



After determining the mounting location for the 
remote socket, drill three holes and install, (see 
figure 5) 

Once the remote socket is mounted, route the 
two bullet terminal wires back to where the 
contactor will be mounted. Splice the end of the 
red 20ga wire to a key controlled electrical wire 
of the vehicle (use the provided wire splice). 
Using a test light, locate a suitable wire from the 
key switch. The wire should only have power 
when the key is in the "ON" position. 
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Figure 7: Wiring Installation diagram 



Step Five: Wiring Installation 



CAUTION! 



Place the supplied terminal boots on wires before 
securing to the contactor. All wires must be 
attached to the contactor before mounting the 
contactor to the vehicle. 

• Attach the yellow and blue 6ga wires to the motor 
terminals on the winch. Yellow is marked #1 
and blue is marked #2 on the end of the motor 
cap. Route the wiring back to the contactor and 
connect to the blue and yellow contactor posts. 

• Attach the terminals on the green and black 
remote socket wires into the contactor (green to 
green, black to black). 
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• Attach the 36 in. (.92m), 6 ga. red wire to the 
positive red contactor post and battery (shrink 
wrapped end to battery). Attach the 36 in. (.92m), 
6 ga. black wire to the black contactor post and 
battery. 

• When possible, route the winch kit power (red) 
and ground (black) wires along the existing wire 
routing paths. 

• Attach the contactor to the predetermined 
position on the vehicle. Assure that cables do 
not cross sharp edges, moving parts, or contact 
items that may become hot. 

• Secure loose wiring with zip ties or electrical 
tape prior to final reassembly. 

Step Six: System Check 

Before using the winch, verify the following: 

• Wiring to all components is correct. All loose 
wires are tie wrapped tight. 

• There are no exposed wiring or terminals. Cover 
any existing terminal exposures with terminal 
boots, heat shrink tubing or electricians tape. 

• Turn key switch to ON position. Check winch for 
proper operation. The wire rope should spool in 
and out in the direction indicated on the switch. 



CAUTION! 



KNOW YOUR WINCH: 

• Take time to fully understand your winch and 
the winching operation by reviewing the Basic 
Guide to Winching Techniques included with 
your winch. 

Service 

Should you encounter a problem during 
installation or operation of your winch, please 
follow these steps toward resolving the problem: 

1. Refer to your operator's guide and installation 
instructions. It has illustrations and detailed 
information on the installation and safe and 
proper operation of your winch, it also includes 
a replacement parts list and assembly 
diagrams. If you are unable to resolve the 
problem, then go to step 2. 

2. Contact your dealer where you purchased your 
winch. If, after discussing the problem with their 
with their parts and service staff, you are still 
unable to resolve the problem then go to step 3. 
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3. Call an Authorized WARN Service center from 
the list provided on the back of the warranty 
sheet included with the product. When calling, 
please have the following information available: 
winch model number and purchase date, 
make, model and year of vehicle. 

4. If you are unable to resolve the problem to your 
satisfaction, please call Warn Industries 
Customer Service at: 1-800-543-9276. When 
calling, please have the following information 
available: winch model number and purchase 
date, make, model and year of vehicle. You may 
also contact Warn Industries by visiting our 
website: www.warn.com. 

Warranty 

Please refer to the warranty sheet enclosed with 
your winch for details. 

Replacement Part Numbers 



Ordering information: Parts may be obtained 
through your local dealer or distributor. 



Part Number 


Description 


PN 


68851 


Wire rope assembly, 7/32" x 55' 


PN 


68898 


Motor, 4.0ciSP, 12 VDC 


PN 


65673 


Contactor, 12 VDC, Albright 


PN 


64849 


Remote control, 10 ft. 


PN 


62258 


Remote control socket 


PN 


60475 


Roller fairlead kit 


PN 


60478 


Hawse fairlead kit 


PN 


39557 


Hook, 5/16 Clevis slip with strap 


PN 


38293 


Strap, hook 



The above list represents the most commonly 
requested replacement parts. A full listing of 
replacement and service parts are available. 
Check with your WARN authorized dealer or on the 
web: www.warn.com 



votre securite et ceiie des autres est tres importante. Atin de vous permettre de prendre des decisions eciairees dans le 
domaine de la securite, nous vous avons fourni des instructions relatives a I'installation et a I'utilisation du produit ainsi 
que d'autres informations figurant sur des etiquettes et dans ce guide. Ces informations attirent I'attention sur les risques 
de danger pouvant vous affecter ainsi qu'autrui. Nous ne sommes pas en mesure de vous mettre en garde contre tous les 
dangers potentiels associes a ce produit. II vous incombe par consequent de faire preuve de jugement. 

[ODTE INSIALLAIION PL) U I ILISA I ION IMPHUUbN I E FED] bNIHAlNbH PES BCE55UHE5 GRAVbSTJU 

ENDOMMAGER L EQUIPEMENT. PRENEZ SPIN DE LIRE ET DE BIEN ASSIMILER LES CONSIGNES DE 

SECURITE ET D'UTILISATION DU PRODUIT AVANT DE L'INSTALLER ET DE L'UTILISER. 

ue guide identitie les dangers potentiels et comporte des consignes de securite importantes qui permettent a vous et a 
autrui d'eviter les risques de blessures graves ou de mort. Les termes AVERTISSEMENT et MISES EN GARDE sont 
des indicateurs du niveau de danger. Signification des indicateurs : 

Le terme AVERTISSEMENT souligne un danger potentiel qui peut entratner des blessures graves ou la 

mort si vous ne suivez pas les consignes. Le terme MISE EN GARDE souligne un danger potentiel susceptible 
d'entratner des blessures mineures ou moderees si vous ne suivez pas les consignes. 

Ce guide utilise le terme AVIS pour attirer votre attention sur des informations mecaniques importantes, et le terme 
Remarque : pour souligner des informations generales qui meritent une attention particuliere. 

MESURES GENERALES DE SECURITE 



A 



A AVERTISSEMENT! 

DANGER : PIECES MOBILES 

Pour eviter les risques de blessures et 

de dommages materiels : 

A . Evitez de faire fonctionner ou 
=^J d'installer le treuil sans avoir lu 
et bien compris ces instructions 
et le Manuel de base des techniques 
de treuillage. 

• N'approchez pas les mains du 
cable, du crochet et de l ouverture 
du guide-cable pendant I'utilisation 
du treuil et le rembobinage du 
cable. 

• Utilisez toujours le cordon du 
crochet fourni pour enrouler le 
cable. 

• Tenez-vous a I'ecart du cable et 
de la charge durant ('utilisation. 

• Ne laissez personne s'approcher. 

• Inspectez I'installation du treuil et 
I'etat du cable metallique 
avant de faire fonctionner le treuil. 

• Ne vous en servez pas comme 
palan. 

• Ne vous en servez pas pour 
transporter des personnes. 

• N'excedez pas la capacite nominale 
du treuil. 

• Ne touchez jamais le cable 
metallique ni le crochet lorsque 
le cable est tendu. 

• Assurez-vous que le point 
d'ancrage peut supporter la charge. 

• N'enroulez jamais le cable sur 
lui-meme. Utilisez toujours une 
chame ou une protection de tronc 
d'arbre sur le point d'ancrage. 

• Avant de commencer le treuillage, 
assurez-vous que tous les obstacles 
potentiels sont ecartes. 

• Ne debrayez pas si le treuil est sous 
charge ou si le cable d'acier est 






A AVERTISSEMENT! 

tendu. 

• Prenez votre temps. Un cablage mal 
execute ne peut que causer des 
accidents. 

• Le cable doit toujours etre enroule 
sur le tambour tel qu'indique par 
I'autocollant de 
rotation appose sur le treuil. 

DANGERS RELATIFS AUX BATTERIES 

• Les batteries contiennent des gaz 
inflammables. 

• Portez un dispositif de protection 
des yeux. 

• Retirez tout bijou metallique. 

• Ne vous penchez pas sur la batterie 
en procedant aux connexions. 

• Toute negligence en termes de 
precaution peut causer un incendie 
ou des blessures graves. 

MISE EN GARDE! 

POUR EVITER LES RISQUES DE 
BLESSURES ET DE DOMMAGES 
MATERIELS : 
Ne vous servez pas du treuil pour 
maintenir une charge pendant le 
transport. 

Ne le submergez pas dans I'eau. 
Ne vous en servez pas pour 
remorquer d'autres vehicules. 
Portez des gants de cuir resistants 
lorsque vous manipulez le cable 
d'acier. 




Guide d ; 



N'utilisez jamais le treuil avec moins 
de 5 spires de cable enroulees 
autour du tambour. 
Faites attention si le vehicule est 
attache durant le treuillage. Cela 
pourrait endommager son cadre. 
Avant le treuillage, examinez la 
telecommande pour vous assurer 
qu elle n'est pas endommagee. 
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Figure 1 : kit de treuil WARN 4.0ci 




Figure 2 : dimensions du treuil : 
37.3cm (L) x 11,5 cm (P) x 
11,8 cm (H)- 14,69 po (L) x 
4,51 po (P) x 4,65 po (H) 



Caracteristiques 

Numero de piece : ref. 66000 

Effort en 1ere couche : 1814kg (4000 lb) 
sur un brin 

Moteur : Aimant permanent 1 2 V c.c, 1 ,1 kW 
(1,5 hp) 

Commande : Fil de telecommande de poche 3,0 m 
(10 pi) 

Train d'engrenages : Planetaire a 3 etages 
Rapport de demultiplication : 136/1 
Lubrification : Aeroshell no 17 
Embrayage (deroulement en roue libre) : Active 
par came 

Frein : Mecanique Automatique 

Longueur / diametre du tambour : 51 x 1 1 9 mm 

(2,0/ 4,7 po) 
Poids :9,5 kg (211b) 

Cable : Longueur de 17m (55pi), diametre de 
5.56 mm (7/32 po) 
Guide-cable : A rouleaux 

Batterie recommandee : 500 CCA minimum pour 
le treuillage 

Fils de batterie : Calibre 6 
Cycle d'utilisation : Intermittent 
Finition : Peinture epoxy argentee 

Donnees de Performance 

Effort par couche 
lb (kg) 

0 

500 (227) 
1000 (454) 
1500 (680) 
2000 (907) 
2500 (1134) 
3000 (1360) 
3500 (1587) 
4000 (1814) 

Les performances ci-dessus sont basees sur la premiere couche 
de tambour. 



Vitesse 


Intensite 


pi/min (m/min) 


A 


26 (7,9) 


31 


20 (6,1) 


70 


16 (4,9) 


106 


14(4,3) 


141 


11 (3,4) 


175 


8 (2,4) 


224 


7 (2,1) 


202 


6 (1,8) 


268 


4 (1,2) 


308 



Puissance 
de traction 
lb (kg) 

4000 (1814) 
3520 (1597) 
3098 (1405) 
2726 (1236) 



Couche 
du cable 

La 1ere couche la 
plus proche du tambour 

1ere 
2eme 
3eme 
4eme 
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Premiere Etape - La Securite Avant 
Tout! 




Figure 3 : Orientation du treuil par 
rapport a la plaque de montage. 




Figure 4 : Contacteur 



Lisez et suivez les instructions de montage et de 
securite lors de I'installation du systeme de treuil. 
Soyez toujours prudent(e) lorsque vous travaillez avec 
I'electricite et n'oubliez pas de vous assurer qu'aucune 
connexion electrique n'est exposee avant de mettre le 
circuit du treuil sous tension. 

Pour installer le kit complet, vous devez installer le treuil, 
le contacteur et la prise de la telecom mande. Les 
emplacements de montage peuvent varier selon la 
marque et le modele de vehicule. Prenez soin de bien lire 
et comprendre les instructions suivantes afin de choisir 
les emplacements de montage appropries. 

Deuxieme Etape - Montage du Treuil 

Vous trouverez aupres de votre concessionnaire Warn 
des kits de montage de treuil capables de satisfaire 
pratiquement tous vos besoins. Pour de plus amples 
informations sur les kits disponibles, contactez votre 
concessionnaire de produits WARN. 

Pour fixer le treuil, servez-vous toujours des elements 
suivants: 

• Un emplacement de montage plat et sur d'une 
epaisseur d'au moins 4,8 mm (3/16 po). 

• Rondelle de blocage 8 mm (5/1 6 po). 

• Vous devez utiliser les vis a tete hexagonale 5/16-18 
x 1 po, categorie 5, fournies. 

• Vissez les boulons de fixation a un couple de 
1,7 kgf.m (12 pi-lb). 

Attachez maintenant le crochet de la manille au cable. 

• Mettez I'embrayage en position de deroulement en 
roue libre. 

• Passez manuellement la boucle du cable dans le 
guide-cable. 

• Attachez le crochet a la boucle du cable et embrayez 
de nouveau. 

Troisieme Etape - Emplacement du 
Contacteur 

• Le contacteur constitue le principal dispositif de 
securite de votre treuil. II deconnecte celui-ci de sa 
source d'alimentation lorsque le vehicule n'est pas 
utilise. En effet, le contacteur doit etre correctement 
installe pour bien fonctionner. 

• II est recommande d'installer le contacteur pres de la 
batterie dans un emplacement aussi sec et propre que 
possible. L'emplacement exact variera selon le 
vehicule. 

• Veillez a ce que l'emplacement de montage choisi 
pour le contacteur assure un degagement suffisant 
pour toutes les structures metalliques telles que les 
tubes de cadre. EVITEZ de placer des outils ou 
d'autres objets dans une position qui les mettrait en 
contact direct avec le contacteur. 

• Percez les trous de montage maintenant, puis passez 
a I'etape quatre car il sera plus facile de fixer tous les 
fils au contacteur avant d'installer celui-ci sur le 
vehicule. N'installez PAS le contacteur pour lemoment. 
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Quatrieme Etape - Installation de la 
Prise de Telecommande 

A AVERTISSEMENT! 

POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES 
OU MORTELLES SUITE A UN FEU ELECTRIQUE : 

• Ne faites pas passer les cables electriques sur 
des bords tranchants. 

• Ne faites pas passer les cables electriques par 
des pieces mobiles ou a proximite. 

• Ne faites pas passer les cables electriques a 
travers des pieces tres chaudes ou a 
proximite. 

• Evitez les points de pincement et d'usure / 
abrasion lors de I'installation des cables 

A AVERTISSEMENT! 



POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES 
OU DE MORT SUITE A UNE EXPLOSION : 

• Ne percez pas le reservoir a essence. 

• Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve 
derriere l'emplacement de montage avant de 
percer. 



Ecrou hexagonal 
10-24 et rcndejle 
de blocage 



6,4 mm (1/4 po) de diametre, 
2 emplacements 



(7/8 po) U 




Ecrou hex et vis a 
tete hexagonale 
10-24 



22,2 nm (7/8 po) de diametre 



44,5 nm (1 -3/4 po) 



N'est pas a l'edhelle. Ne l'utilisez 
pas comme gabarit! 




Figure 5: installation de la prise de telecommande. 




Figure 6 : utilisez une lampe 
temoin pour trouver le bon fil. 



Apres avoir determine l'emplacement ou sera 
installee la prise de telecommande, percez trois 
trous et installez-la. (Voir figure 5.) 

Une fois la prise de telecommande installee, 
ramenez les deux fils a cosse cylindrique la ou 
sera installe le contacteur. Epissez I'extremite 
du fil rouge de calibre 20 avec le fil electrique du 
vehicule controle par contact (utilisez I'epissure 
fournie). Reperez, a I'aide d'une lampe temoin, 
un fil approprie provenant du contacteur a cle du 
vehicule. Le fil ne doit etre sous tension que 
lorsque la cle est en position « ON » (marche). 
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Figure 7: schema de cablage 



Cinquieme Etape - Installation du 
Cablage 

ATTENTION! 



Placez les capuchons fournis sur les fils avant de 
les fixer sur le contacteur. Tous les fils doivent etre 
fixes au contacteur avant d'installer celui-ci sur le 
vehicule. 

• Fixez les fils jaune et bleu calibre 6, aux bornes du 
moteur sur le treuil. Le jaune est marque no 1 et le 
bleu est marque no 2 sur I'extremite du couvercle 
du moteur. Ramenez les fils au contacteur et 
branchez-les aux bornes bleue et jaune du 
contacteur. 

• Fixez les bornes des fils vert et noir de la prise de 
telecommande dans le contacteur (vert sur vert, 
noir sur noir). 
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• Fixez le fil rouge de 0,92 m (36 po), cal. 6, sur la 
borne positive rouge du contacteur (en bas a 
gauche) et la batterie (I'extremite sous 
plastique). Fixez le fil noir cal. 6 de 0,92 m (36 
po) a la borne noire du contacteur et a la batterie. 

• Dans la mesure du possible, faites passer les 
fils d'alimentation (rouge) et de masse (noir) du 
kit du treuil le long des chemins de fils presents. 

• Fixez le contacteur a son emplacement 
predetermine sur le vehicule . Assurez-vous que 
les cables ne passent pas sur des bords 
tranchants ou des pieces mobiles et ne touchent 
pas des elements pouvant devenir chauds. 

• Fixez les fils laches au moyen d'attaches type 
colson (zip ties) ou d'un ruban isolant avant de 
proceder au montage final. 




Sixieme Etape - Verification du Systeme 

Avant d'utiliser le treuil, veuillez verifier les points 
suivants : 

• Le cablage de tous les composants est correct. 
Tous les fils laches sont bien attaches. 

• Aucun cable ni aucune borne n'est expose. 
Couvrez-les sinon a I'aide de capuchons, de 
gaines thermoretrecissables ou de ruban 
isolant. 

• Tournez la cle en position de MARCHE. 
Verifiez que le treuil fonctionne correctement. Le 
cable d'acier devrait se derouler et s'enrouler dans 
le sens indique sur I' interrupted. 

ATTENTION! 

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE TREUIL : 

• Prenez le temps de bien vous familiariser 
avec le treuil et son fonctionnement en 
examinant le Manuel de base des techniques de 
treuillage inclus avec votre treuil. 

Service 

En cas de probleme durant Installation ou le 
fonctionnement du treuil, appliquez les consignes 
suivantes : 

1. Consultez le manuel de I'utilisateur et les 
instructions de montage. II comporte des 
illustrations ainsi que des informations 
detaillees sur 1'installation du treuil et la 
maniere de le faire fonctionner correctement et 
en toute securite. Vous y trouverez egalement 
une liste des pieces de rechange et des 
schemas d'assemblage. Si vous ne parvenez 
pas a resoudre le probleme, passez a I'etape 
2. 

2. Communiquez avec le concessionnaire chez 
qui vous avez fait I'acquisition du treuil. Si vous 
n'arrivez toujours pas a resoudre le probleme 
apres en avoir discute avec le service 
technique, passez a I'etape 3. 
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3. Appelez un des centres de service autorises 
WARN indiques sur la liste figurant au verso 
de la garantie qui accompagne le produit. 
Avant d'appeler, veuillez avoir les informations 
suivantes a portee de main : numero de 
modele et date d'achat du treuil, marque, 
modele et annee du vehicule. 

4. Si vous ne parvenez pas a resoudre le 
probleme de maniere satisfaisante, appelez le 
service a la clientele de Warn Industries au 
1-800-543-9276. Avant d'appeler, veuillez avoir 
les informations suivantes a portee de main : 
numero de modele et date d'achat du treuil, 
marque, modele et annee du vehicule. Vous 
pouvez egalement communiquer avec Warn 
en visitant le site Web www.warn.com. 

Garantie 

Pour plus de precisions, consultez la feuille de 
garantie qui accompagne votre treuil. 

References des Pieces de Rechange 

Pour passer une commande : les pieces de 
rechange sont disponibles aupres du 
concessionnaire ou distributeur regional. 

Numero Description 
de Reference 

Ref. 68851 Ens. de cable, 0,5 cm x 15 m 

(7/32 po x 55pi) 

Ref. 68898 Moteur, 4.0ci SP, 1 2 V c.c. 

Ref. 65673 Contacteur 1 2 V c.c, Albright 

Ref. 64849 Telecommande, 3 m (10 pi) 

Ref. 62258 Prise de telecommande 

Ref. 60475 Kit de guide-cable a rouleaux 

Ref. 60478 Kit de guide-cable a haussiere 

Ref. 39557 Crochet a largage rapide 

a manille 5/16 avec sangle 

Ref. 38293 Sangle de crochet 



La liste ci-dessus represente les pieces de 
rechange les plus frequemment demandees. 
Une liste complete des pieces de rechange est 
disponible. Consultez votre concessionnaire 
agree WARN ou bien notre site Web : 
www.warn.com. 
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Conforme vaya leyendo estas instrucciones, se encontrara con mensajes de 
ADVERTENCIA y PRECAUCION. Cada mensaje tiene un objetivo concrete Las 
PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS identifican el peligro, le indican como evitarlo, y le 
advierten de las consecuencias probables que conlleva no evitar dicho peligro. jPOR 
FAVOR, TRABAJE SIEMPRE DE FORMA SEGURA! 

Las ADVERTENCIAS son mensajes de seguridad que indican que esta ante una 
situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede acarrear lesiones graves 
o la muerte. 

Las PRECAUCIONES son mensajes de seguridad que indican que esta ante una 
situacion potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede acarrear lesiones 
menores o moderadas. Las PRECAUCIONES pueden tambien alertar contra practicas 
no seguras. 

PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 



A 



Ai ADVERTENCIA! 



PELIGROS ASOCIADOS CON 
LAS PARTES MOVILES 
A fin de evitar lesiones graves o 
dahos al equipo: 

• No utilice ni instale el 
cabrestante sin antes leer y 
comprender estas instrucciones 
y la Guia basica de tecnicas de 
uso del cabrestante. 

• Mantenga las manos alejadas del 
cable, el gancho y la abertura de 
la guia durante el accionamiento 
y el enrollado. 

• Utilice la correa del gancho 
suministrada para enrollar el 
cable. 

• Mantengase alejado del cable y 
de la carga durante el 
accionamiento del cabrestante. 

• Mantenga tambien alejadas a las 
demas personas. 

• Revise la instalacion del 
cabrestante y el estado del cable 
antes de su uso. 

• No utilice el cabrestante como si 
fuese una grua. 

• No lo utilice para desplazar 
personas. 

• No sobrepase la capacidad 
t nominal del cabrestante. 

• No toque nunca el cable ni el 
gancho mientras estos esten en 
tension. 

• Asegurese de que el anclaje que 
seleccione pueda soportar la 
carga. 

• No enrolle nunca el cable sobre 
si mismo. Utilice una cadena o 
un cable de estrangulacion, o un 
protector de tronco de arbol en 
el anclaje. 

Antes de iniciar la operacion de 
enrollado, asegurese de eliminar 
o retirar cualquier elemento que 
pueda interferir con las 
operaciones de enrollado. 




A jADVERTENCIA! 

• No quite el embrague si el cabrestante 
Neva carga o si el cable de traccion esta 
tensado. 

• Tomese todo el tiempo que necesite. Las 
maniobras apresuradas y sin 
precauciones ocasionan accidentes. 

• El cable debe enrollarse alrededor del 
tambor en el sentido indicado por la 
marca de rotacion que hay en el 
cabrestante. 

PELIGROS RELACIONADOS CON 
LABATERIA 

• Las baterias contienen gases inflamables. 

• Lleve proteccion ocular. 

• Quitese cualquier pieza metalica 
de joyen'a que lleve puesta. 

• No se apoye en la baten'a cuando se esten 
haciendo las conexiones. 

• De no tomarse las precauciones 
apropiadas podn'a provocarse un 
incendio o dahos personales graves. 



PRECAUCION! 



PARA EVITAR LESIONES 
PERSONALES Y DANOS 
MATERIALES: 

• No utilice el cabrestante para amarrar 
una carga durante el transporte. 

• No sumerja el cabrestante en agua. 

• No lo utilice para transportar otros 
vehiculos. 

• Lleve puestos siempre guantes 
gruesos de cuero para manejar el 
cable. 

• No accione el cabrestante si no 
hay al menos 5 vueltas de cable 
alrededor del tambor. 

• Debera tenerse precaucion si el 
vehiculo esta amarrado durante el uso 

* del cabrestante. Esto podn'a ocasionar 
- o*8 d a n 0S a la estructura. 

• Antes de accionar el cabrestante, 
compruebe que el cable del control 
remoto no presente dahos. 
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Figura 



1: Kit del cabrestante 
WARN 4.0ci 
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Figura 2: Dimensiones del 
cabrestante: 14,69 pulg. L. x 
4,51 pulg. A. x 4,65 pulg. H. 
37.3cm L. x 1 1,5 cm A. x 
11,8 cm H. 



Especificaciones 

N°de referenda: PN 66000 

Tiro nominal del cable:4000 libras (1814kg) cable 

unico 

Motor: Iman permanente 12 V DC, 1,5 hp (1,1 kW) 
Control: Control remoto, con guia de 3 m (10 
pies) 

Tren de engranajes: Planetario de 3 fases 
Relacion de transmision: 136:1 
Lubricacion: Aeroshell #17 
Embrague (enrollado manual): Activado por leva 

Freno: Mecanico Automatico 

Diametro y longitud del tambor: 2pulg./4,7 pulg. 

(51 mm x 1 19mm) 

Peso: 21 libras (9,5 kg) 

Cable:55pies, 7/32 pulgadas de diametro 

(17m, 5.56 mm de diametro) 

Guia: Rodillo 

Bateria recomendada: 500 CCA mmimo para 

accionar el cabrestante 

Cables de la bateria: Calibre 6 

Ciclo de trabajo: Intermitente 

Acabado: Capa de material pulverizado gris 

argenta 

Datos de Rendimiento 

Tiro 

del cable 
libras (kg) 

0 

500 (227) 
1000 (454) 
1500 (680) 
2000 (907) 
2500 (1134) 
3000 (1360) 
3500 (1587) 
4000 (1814 

Las especificaciones por encima del rendimiento se basan en la 
primera capa del tambor. 



Velocidad 


Corriente 


del cable 


del motor 


pies/min (m/min) 


Amperios 


25 (7.9) 


31 


20 (6.1) 


70 


16 (4.9) 


106 


14 (4.3) 


141 


11 (3.4) 


175 


8 (2.4) 


224 


7 (2.1) 


202 


6 (1.8) 


268 


4 (1.2) 


308 



Capacidad 
de traccion 

libras (kg) 

4000 (1814) 
3520 (1597) 
3098 (1405) 
2726 (1236) 



Capa 
del cable 

La 1 § es la mas proxima 
al tambor 

1* 

3 a - 

4 i 
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Paso Uno: jla Seguridad es lo Mas 
Importante! 

Cuando instale su sistema de cabrestante para lea y siga 
todas las instrucciones de montaje y de seguridad. Sea 
precavido siempre que vaya a trabajar con electricidad y 
no olvide verificar que no haya conexiones electricas 
desnudas antes de activar el circuito de su cabrestante. 

Para instalar todo el kit, necesitara montar el 
cabrestante, el contactor y el casquillo remoto. Las 
ubicaciones de montaje pueden variar dependiendo de 
la marca y el modelo del vehiculo. Lea y comprenda las 
instrucciones siguientes para elegir las ubicaciones 
apropiadas. 

Paso Dos: Montaje del Cabrestante 

Puede encontrar los kits de montaje para cabrestantes 
en su distribuidor de Warn para la mayona de las 
aplicaciones.Si desea mas informacion sobre los kits 
disponibles, comuniquese con su distribuidor de 
productos WARN. 

Para asegurar el cabrestante utilice siempre: 

• Un lugar piano y seguro para el montaje de por lo 
menos 3/16 de pulgada (4,8 mm) de grosor. 

• Arandela de seguridad de 5/16 de pulgada (8 mm). 

• Se deben usar los tornillos de cabeza hexagonal de 
calibre 5 y 5/16-18 x 1 pulgadas suministrados. 

• Pernos para el montaje de torsion a 12 pies-libras (1 ,7 
kg-m). 

Acople ahora el gancho de abrazadera al cable. 

• Ponga el embrague en la posicion de enrollado manual. 

• Pase manualmente el bucle del cable a traves de la 
Figura 3: Orientacion del guia. 

cabrestante a la placa de montaje. . Acople el gancho al bucle del cable y vuelva a activar 

el embrague. 




Paso Tres: Ubicacion del Contactor 




• El contactor es el dispositivo de seguridad primario en 
el sistema del cabrestante. Desconecta el cabrestante 
de su fuente de alimentacion cuando su vehiculo no 
esta en uso. El contactor debera estar instalado 
correctamente para poder funcionar apropiadamente. 

• Se recomienda que el contactor este montado en las 
proximidades de la bateria y en una ubicacion lo mas 
limpia y seca posible. La ubicacion exacta variara 
dependiendo del tipo su vehiculo. 

• Verifique que la ubicacion seleccionada para el 
montaje del contactor esta lo suficiente alejada de 
estructuras metalicas como los tubos del armazon. NO 
PONGA herramientas ni otros articulos en una posicion 



Figura 4 m Contactor tal c l ue P ueclan entrar en contacto con el contactor 

directamente. 
• Taladre los orificios para el montaje del contactor 
ahora; hecho esto vaya al paso cuatro ya que 
resultara mas facil acoplar todo el cableado al 
contactor antes de acoplarlo al vehiculo. NO MONTE el 
contactor todavia. 
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Paso Cuatro: Instalacion del 
Tomacorriente Remoto 



ADVERTENCIA! 



PARA PREVENIR LESIONES GRAVES O ACCIDENTES 
MORTALES DEBIDOS A INCENDIOS DE ORIGEN 
ELECTRICO: 

• No pase los cables electricos por bordes agudos. 

• No pase los cables electricos por partes 
moviles o cerca de ellas. 

• No pase los cables electricos por partes que se 
calientan o cerca de ellas. 

• Evite los puntos de contraction y desgaste o 
abrasion cuando instale todos los cables electricos. 



ADVERTENCIA! 



7* 



PARA PREVENIR LESIONES GRAVES O ACCIDENTES 
MORTALES POR EXPLOSION: 

• No perfore el tanque de la gasolina. 

• Compruebe que quede libre el area posterior a 
la ubicacion de montaje antes de perforar. 



Tuerca 
hexagonal 1 0-24 
y arandela de * 
seguridad 



1 /4 de pulgada (6,4 mm) de 
diametro, 2 lugares 




Tuerca hexagonal 
10-24 ypernode T@ 
sombrerete de 
cabeza hexagonal 



7/8 de pulgada (22,2 mm) 
de diametro 



1-3/4 pulgadas (44,5 mm)- 



No esta hecho a escala. jNo debe 
utilizarse como plantilla! 





Figura 6: Utilice una luz de prueba 
para localizar el cable apropiado. 



Figura 5: Instalacion del tomacorriente remoto. 

• Una vez determinada la ubicacion de montaje 
para el tomacorriente remoto, haga tres 
taladros y proceda a instalarlo. (consulte la 
figura 5) 

Una vez montado el tomacorriente remoto, 
pase los dos cables terminales de cabeza 
redonda de vuelta a donde se va a montar el 
contactor. Empalme el extremo del cable rojo 
de calibre 20 a un cable electrico controlado por 
Have del vehiculo (utilice el empalme de cable 
proporcionado). Utilizando una luz de prueba, 
localice un cable apropiado del interruptor de 
Have. El cable debera tener corriente 
unicamente cuando la Have este en la posicion 
de encendido. 
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Figura 7: Diagrama de instalacion del cableado. 



Paso Cinco: Instalacion del 
Cableado 

jPRECAUCION! 

Coloque en los cables las fundas para terminales 
suministradas antes de fijar el contactor. Todos 
los cables deberan estar acoplados al contactor 
antes de montarlo en el vehiculo. 

• Acople los cables amarillo y azul de 96 
pulgadas (2,4 m) de calibre 6 a los terminales 
del motor del cabrestante. El amarillo esta 
marcado como #1 y el azul esta marcado como 
#2 en el extremo de la tapa del motor. Lleve el 
cableado de vuelta al contactor y conectelo a los 
bornes azul y amarillo del contactor. 

• Acople los terminales de los cables verde y 
negro del casquillo remoto al contactor (verde a 
verde y negro a negro). 
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• Acople el cable rojo de 36 pulgadas (0,92 m), calibre 6 
al borne rojo positivo del contactor y a la bateria 
(consolide el extremo envuelto en la bateria). Acople el 
cable negro de 36 pulgadas (0,92 m), calibre 6, al 
borne negro del contactor y a la bateria. 

• Siempre que sea posible, pase los cables de 
encendido (rojo) y de conexion a tierra (negro) del kit 
del cabrestante por las rutas de cableado existentes. 

• Acople el contactor a la posicion predeterminada del 
vehiculo. Verifique que los cables no pasan por bordes 
agudos, partes moviles o que tocan articulos que 
puedan calentarse. 

• Fije cualquier parte del cableado que quede floja con 
ataduras de cremallera o con cinta aislante antes de 
proceder al montaje final. 

Paso Seis: Comprobacion del 
Sistema 

Antes de utilizar el cabrestante, compruebe lo siguiente: 

• Que el cableado de todos los componentes sea 
correcto. Que todos los cables sueltos esten 
enrolladosyfijos. 

• Que no haya cableado o terminales expuestos. Cubra 
cualquier exposition de los terminales con fundas para 
terminales, tubos termocontrafbles o cinta aislante. 

• Gire el interruptor de Have a la posicion de encendido 
(ON). Compruebe el correcto funcionamiento del 
cabrestante. El cable debera enrollarse hacia dentro y 
hacia fuera en la direction indicada en el interruptor. 

jPRECAUCION! 



FAMILIARICESE CON EL CABRESTANTE: 

• Tomese su tiempo para comprender 
completamente el cabrestante y su 
funcionamiento revisando la Guia basica de 
tecnicas de uso del cabrestante que viene con el 
mismo. 

Servicio 

En el caso de que surgiera algun problema durante la 
instalacion u operation del cabrestante, siga los 
siguientes pasos para poder solucionar el problema: 

1 . Consulte la guia y las instrucciones de instalacion del 
usuario. Viene con ilustraciones e informacion 
detalladas sobre la instalacion y el funcionamiento 
apropiado y seguro del cabrestante. Tambien incluye 
una lista de piezas de repuesto y diagramas de 
ensamblaje. Si todavia no ha podido resolver el 
problema, vaya al paso 2. 

2. Comuniquese con el distribuidor donde adquirio el 
cabrestante. Si despues de haber expuesto el 
problema al personal de servicio todavia no puede 
resolverse el problema, vaya al paso 3. 
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3. Llame a un centro de servicio autorizado de 
WARN cuyo telefono encontrara en la lista 
provista en la parte posterior de la hoja de 
garantia que viene con el producto. Cuando 
llame, tenga la siguiente informacion a mano: 
numero de modelo del cabrestante y fecha de 
compra, marca, modelo y ano de su vehiculo. 

4. Si no es capaz de resolver el problema a su 
entera satisfaction, llame al Servicio de 
atencion al cliente de Warn Industries al: 
1-800-543-9276. Cuando llame, tenga la 
siguiente informacion a mano: numero de 
modelo del cabrestante y fecha de compra, 
marca, modelo y ano de su vehiculo. Tambien 
puede contactar con Warn Industries visitando 
nuestra pagina Web: www.warn.com. 

Garantia 

Para mas informacion, consulte la hoja de 
garantia que viene con el cabrestante. 

Numeros de las Piezas de Repuesto 

Informacion de pedidos: Puede obtener piezas de 
repuesto por medio de su distribuidor local. 

N 0 de referenda Descripcion 

PN 68851 Conjunto de cable metalico, 

7/32 pulg. x 55 pies 
PN 68898 Motor, 4.0ci SP, 1 2 VCC 

PN 65673 Contactor, 12 VCC, Albright 

PN 64849 Control remoto, 10 pies 

PN 62258 Tomacorriente de control 

remoto 

PN 60475 Kit de guia rodillo 

PN 60478 Kit de guia de escoben 

PN 39557 Gancho, 5/16 deslizador con 

clavija (con correa) 
PN 38293 Correa, gancho 



La lista anterior indica las piezas de repuesto mas 
solicitadas. Hay disponible una lista completa de 
piezas de repuesto. Consulte con el distribuidor de 
WARN o vaya a la pagina Web: www.warn.com. 
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Din sakerhet, och sakerheten for andra, ar mycket viktig. Till grund for att fatta informerade beslut om sakerhet 
tillhandahaller vi installations- och bruksanvisningar samt annan information pa produktens etiketter och i dessa 
anvisningar. Denna information varnar dig for eventuell fara som kan skada dig eller andra. Det ar inte mojligt att varna 
for alia eventuella faror i samband med anvandningen av denna produkt, utan du maste anvanda eget gott omdome. 
SLARVIG INSTALLATION OCH ANVANDNING KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR PA PERSONER ELLER 



UTRUSTNING. LAS IGENOM OCH FORSTA ALLA SAKERHETSFORESKRIFTER OCH BRUKSANVISNINGAR 
INNAN DENNA PRODUKT INSTALLERAS OCH ANVANDS. 

Dessa anvisningar identifierar eventuella faror och har viktiga sakerhetsmeddelanden som hjalper dig och andra att 
undvika personskador eller dodsfall. FARA och VARNING ar ord som signalerar farans omfattning. Dessa 
uppmarksamhetsord betyder: 

J^FARA signalerar en fara som skulle kunna orsaka allvarliga skador eller dodsfall, om du inte foljer 
rekommendationerna. 

VARNING signalerar en fara som skulle kunna orsaka mindre till mer omfattande skador, om du inte foljer 
rekommendationerna. 

Dessa anvisningar anvander OBS! for att pakalla uppmarksamhet till viktig mekanisk information och Notera: for att 
fortydliga all 



A 



ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER 



A FARA! 



A FARA! 




RISK FOR RORLIGA DELAR 
Hur man undviker allvarliga 
kroppsskador och materiella 
skador: 
Denna vinsch skall varken 
anvandas eller installeras innan 
dessa anvisningar och 
grundlaggande vinschtek- 
niksguiden ar genomlasta och 
forstadda. 

Hall handerna borta fran vajer, 
krok och linledarens oppning da 
vinschen anvands eller spolar. 
Anvand bifogade stropp da vajern 
spolas upp. 

Sta en bit ifran vajer och last da 
vinschen anvands. 
Hall andra borta. 
Undersok alltid vinschens 
installation och vajer noggrant 
innan vinschen anvands. 
Anvand inte vinschen som 
lyftkran. 

Flytta inte personer med 
vinschen. 

Overskrid inte vinschens 
kapacitet. 

Ror aldrig vajer eller krok, som ar 
belastad. 

Se noga till att den utvalda 
forankringen nailer for 
belastningen. 

Linda aldrig vajer runt sig sjalv. 

Anvand lopkedja, lopvajer eller 

tradstamsskydd pa 

forankringsstallet. 

Innan vinschningen satts igang 

skall man forsakra sig om att 

ingenting kan inkrakta pa 

sakerheten i arbetet. 

Koppla inte ur kopplingen da 

vinschen ar belastad eller vajern 

spand. 




• Ta tid pa dig. Slarvig riggning 
orsakar olyckor. 

• Vajern maste alltid spolas upp pa 
trumman i den riktning, som 
framgar av market pa vinschen. 

BATTERIFARA 

• Batterier innehaller gaser, som ar 
eldfarliga. 

• Anvand skyddsglasogon. 

• Tag av alia smycken och klockor 
av metal I. 

• Luta dig inte over batteriet da 
inkoppling sker. 

• Om inte anvisningarna foljs, finns 
risk for brand eller allvarliga 
personskador. 




VARNING! 



HUR MAN UNDVIKER KROPPS- 
p/^ SKADOR OCH MATERIELLA 
S KADOR: 

Anvand inte vinschen till att surra 
fast laster under transport. 

Sank inte ner den i vatten. 

Bogsera inte andra fordon med 
den. 

Anvand kraftiga laderhandskar da 
vajern hanteras. 

Vinscha aldrig med farre an 5 
varv vajer runt trumman. 

lakttag forsiktighet da fordonet ar 
fastlast under vinschningen. Detta 
kan medfora att ramen skadas. 

Innan fjarrkontrollen anvands 
skall dess anslutningskabel 
kontrolleras. 




« At 
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Figur 1: WARNs 4.0ci vinschsats 




Figur 2: Vinschdimensioner: 
37,3 cm x 1 1,5 cm x 1 1,8 cm 
(LxDxH) 



Specifikationer 

Artikelnummer: PN 66000 

Klassad dragkraft, Una: 1814 kg enkel vajer 

Motor: 12 VDC, 1,1 kW permanent magnet 

Kontroll: Handburen fjarrkontroll med 3 m sladd 

Vaxellada: Utvaxling 3-stegs planetarisk 

Utvaxling: 136:1 

Smorjning: Aeroshell #17 

Koppling (frispolande): Kamaktiverad 

Broms: Automatisk mekanisk 

Trumma diameter/langd: 51 mm/119 mm 

Vikt: 9,5 kg 

Vajer: 17m, 5,56mm diameter 
Linledare: Rulle 

Rekommenderat batteri: Minimum 500 Ah for 
vinschning 

Batterikablar: 6 gauge 
Driftscykel: Intermittent 
Ytfinish: Silvergra pulverlackad 

Prestanda 



Dragning, 


Linhastighet 


Motorstrom- 


lina 




styrka 


kg 


m/min 


Amp 


0 


7,9 


31 


227 


6,1 


70 


455 


4,9 


106 


680 


4,3 


141 


907 


3,4 


175 


1134 


2,4 


224 


1360 


2,1 


202 


1587 


1,8 


268 


1814 


1,2 


308 



Ovanstaende prestandauppgifter avser trummans forsta lager 

Dragkraft Vajerlager 

kg 1 :a ar narmast trumman 

1814 1:a 

1597 2:a 

1405 3:e 

1236 4:e 
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Steg 1. Sakerheten framfor allt! 




Figur 4: Vinschens orientering 
pa monteringsplattan 




Figur 5: Kontaktor for 
WARNs vinsch 



Da vinschsystemet installeras skall alia monterings- och 
sakerhetsforeskrifter lasas igenom och foljas. Var alltid 
forsiktig med elarbeten och kom ihag att kontrollera att 
inga exponerade elanslutningar forekommer, innan 
vinschens strom kopplas pa. 

For att kunna installera hela satsen behover man 
montera vinschen, kontaktorn och fjarrkontrollssockeln. 
Monteringsstallen kan variera beroende pa fordonets 
fabrikat och modell. Valj lampliga monteringsstallen nar 
du last igenom och foljt instruktionerna. 

Steg 2. Vinschmontering 

Monteringssatser for vinschar, som klarar nastan alia 
tillampningar, finns tillgangliga hos narmaste 
aterforsaljare av Warnprodukter. Kontakta Warns 
aterforsaljare for information om tillgangliga produkter. 

For infastning av vinschen anvands alltid: 

• En plan, stadig monteringsplats av minst 4,8 mm tjock 
plat. 

• 5/16" (8 mm) lasbricka. 

• Maste anvanda de 5/16-18 x 1" sexkantsskruvar, grad 
5, som ingar. 

• Dra monteringsbultarna till 1 6,2 Nm vridmoment. 

Vid detta tillfalle fastes kroken pa vajern i sitt schackel. 

• Satt kopplingen i frilage. 

• Mata in kabeloglan for hand genom linledaren. 

• Fast kroken pa kabeloglan och lagg i vaxeln igen. 

Steg 3. Placering av kontaktorn 

• Kontaktorn ar vinschsystemets viktigaste 
sakerhetsanordning. Den kopplar fran strommen till 
vinschen da fordonet inte anvands. Kontaktorn maste 
installeras pa ratt satt for att fungera. 

• Det rekommenderas att kontaktorn monteras nara 
batteriet och pa en sa ren och torr plats som mojligt. 
Exakt plats varierar beroende pa fordon. 

• Se till att den utvalda monteringsplatsen for 
kontaktorn ger tillrackligt avstand till alia 
metallkonstruktioner, sasom ramen. PLACERA INTE 
verktyg eller andra foremal sa att de kan komma i 
direkt kontakt med kontaktorn. 

• Vid detta tillfalle borras monteringshalen for 
kontaktorn. Fortsatt sedan till steg 4, eftersom det blir 
lattare att satta fast alia kablar pa kontaktorn innan 
den fasts pa fordonet. SATT INTE fast kontaktorn an. 
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Steg 4. Installation av fjarrkontroll 



FARA! 




HUR MAN UNDVIKER LIVSFARLIGA SKADOR FRAN 
ELBRANDER: 

• Drag inte elkablar over vassa kanter. 

• Drag inte elkablar genom eller i narheten av rorliga 
delar. 

• Drag inte elkablar genom eller i narheten av mycket 
varma delar. 

• Undvik stallen som klammer eller sliter pa elkablar 
da de installeras. 



7* 



HUR MAN UNDVIKER KROPPSSKADOR OCH 
MATERIELLA SKADOR: 

• Anvand storsta forsiktighet da fordonskon-trollerna 
flyttas eller andras, sa inte sakerheten vid fordonet 
anvandning riskeras. Valj ett monteringsstalle, som 
kommer att ge fritt utrymme for alia fordonskontroller. 

• Innan kontaktens ledningar fasts med band, skall 
man se till att handtagets rorelseformaga inte 
inskranks. 



10-24 sexkantsmutter 
och lasbricK^>) 




1/4" (6/4 mm) diameter, 2 stallen 



10-24 
och tillhorande 
bulbar 




7/8" (22,2 itm) diameter 



1-3/4" (44,5 nm) 



Ingen skala. Far inte anvandas som mall! 




Figur 9: Installation av fjarrkontrollssockel 



• Bestam forst monteringsstalle for fjarrkontrollen, och 
borra sedan tre hal och installera den (se figur 9). 

• Nar handtagskontakten ar monterad, dras de tva 
terminalledningarnatill den plats dar kontaktorn kommer 
att monteras. Koppla ihop den roda 20ga-ledningens 
ande med en av fordonet elledningar, som kontrolleras 




med nyckel. Anvand en testlampa for att lokalisera en 
lamplig ledning fran fordonet nyckellas. Ledningen skall 
bara vara stromforande da nyckeln ar i "ON"-lage. 



Figur 10: Anvand testlampa for att 
lokalisera lamplig ledning 
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Fjarrkontrollen ar 
monterad 



Figur 11: Ledningsdragning 

Steg 5. Ledningsdragning 



VARNING! 



Fast terminalskorna pa ledningarna innan de 
kopplas till kontaktorn. Alia ledningar masta vara 
kopplade till kontaktorn, innan den monteras pa . 

• Fast de gula och bla 6ga-ledningarna pa 
vinschmotorns terminaler. Den gula ar markt #1 och 
den bla ar markt #2 pa motorblockets sida. Dra 
ledningarna tillbaka till kontaktorn och koppla till de bla 
och gula kontaktorterminalerna. 

• Fast terminalerna fran fjarrkontrollssockelns grona och 
svarta ledningar i kontaktorn (gront till gron, svart till 
svart). 

• Om endast handtagskontakten installeras, fasts dess 
grona och roda ledningsterminaler direkt pa kontaktorns 
terminaler. 
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• Koppla den 0,9 m langa, roda 6ga-ledningen mellan den 
positiva, roda kontaktorpiggen och batteriet (den krymta 
anden pa batteriet). Koppla den 0,9 m langa, svarta 
6ga-ledningen mellan den svarta kontaktorpiggen och 
batteriet. 

• Om mojligt dras vinschens stromforande (rod) och 
jordledningar (gron) utmed fordonet befintliga 
ledningsdragningar in till utrymmen under satet och 
batteriplatsen. Se noga till fordonet ledningarna inte 
klams da satet satts tillbaka. 

• Fast kontaktorn pa den utsedda platsen pa fordonet. 
Se noga till fordonet kablar inte korsar over vassa 
kanter, rorliga delar eller kommer i kontakt med foremal, 
som kan bli mycket heta. 

• Fast losa ledningar med buntband eller eltejp innan 
fordonet slutligen satts ihop. 

Steg 6. Systemkontroll 

Innan vinschen anvands, kontrollera att: 

• Ledningsdragningarna till alia komponenter ar riktigt 
utforda. Alia losa ledningar ar ordentligt infasta. 

• Inga synliga ledningar eller terminaler forekommer. Alia 
befintliga, synliga terminaler ar skyddade med skor, 
varmekrympta slangar eller eltejp. 

• Vrid nyckeln till "ON"-lage. Kontrollera att vinschen 
fungerar ordentligt. Vajern skall spolas in och ut enligt 
riktningsanvisningen pa kontakten. 



VARNING! 



LAR KANNA DIN VINSCH! 

• Ta tid pa dig fordonet helt och fullt forsta hur 
vinschen och dess hantering fungerar genom 
att ga igenom Grundlaggande Vinschtekniks- 
guide som tillhor denna vinsch. 

Service 

• Om problem uppstar under installation eller anvandning 
av vinschen hanvisas till bruksanvis-ningen och 
installationsanvisningarna. Darfinns illustrationer och 
detaljerad information om hur installation och saker och 
riktig anvandning av vinschen skall ske. Dar finns aven 
reservdels-forteckning och sammansattningsschema. 
Om problemet inte kan losas, kontaktas foretaget, som 
salde vinschen. 



Kontakta forsaljningsstallet varifran vinschen 
koptes. Om problemet inte kan losas efter 
kontakt med reservdels- och 
servicepersonalen kan du fortsatta till nasta 
steg. 

Kontakta ett av WARN auktoriserat 
servicestalle enligt listan pa baksidan av 
bifogat garantibevis. Vid kontakt skall foljande 
information anges: vinschens modellnummer 
och inkopsdatum, fordonets fabrikat, modell 
och tillverkningsar. 

Om du inte ar nojd med resultatet, kontakta 
Warn Industries kundtjanst : USA 1-800-543- 
9276. Vid kontakt skall foljande information 
anges: vinschens modellnummer och 
inkopsdatum, fordonets fabrikat, modell och 
tillverkningsar. Du kan aven kontakta Warn 
Industries genom fordonet besoka var 
webbsida: www.warn.com 



Garanti 

For detaljer hanvisas till garantibeskedet, som nor 
till vinschen. 

Artikelnummer for reservdelar 

Bestallningsinformation: Reservdelar kan erhallas 



hos narmsta aterforsaljare eller distributor. 


Artikelnummer 


Beskrivning 


PN 68851 


Vajer, 7/32" x 55' (4.8 mm x 




15,24m) 


PN 68898 


Motor, 4.0ci, 12 V DC 


PN 65673 


Kontaktor, 1 2 V DC 


PN 64849 


Fjarrkontroll, 3 m. 


PN 62258 


Fjarrkontrollssockel 


PN 60475 


Linledarrulle, sats 


PN 60478 


Gjuten profil for linledare, sats 


PN 39557 


Krok, 5/16" urkrokningsskydd 




med rem 


PN 38293 


Stropp, krok 



Ovanstaende lista representerar de mest 
efterfragade reservdelarna. En fullstandig 
forteckning over reservdelar och service finns 
tillganglig. Kontrollera med WARNs auktoriserade 
aterforsaljare pa webben: www.warn.com 
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Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer spielen eine wichtige Rolle. Anhand der Installationsanweisungen sowie der 
Bedienungsanleitung und der Informationen auf den Etiketts und in dieser Anleitung sollen Sie informierte 
Entscheidungen in Bezug auf die Sicherheit treffen konnen. Die folgenden Informationen weisen auf mogliche Gefahren 
hin, die zu Korperverletzungen fuhren konnen. Wir konnen Sie nicht auf alle moglichen Gefahrensituationen hinweisen, die 
im Rahmen der Verwendung dieses Produkts entstehen konnen. Nutzen Sie Ihr eigenes gesundes Urteilsvermogen. 

DIE UNACHTSAME INSTALLATION UND BEDIENUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN 
FUHREN. LESEN SIE VOR DER INSTALLATION UND BEDIENUNG DIESES PRODUKTS ALLE SICHERHEITSMASSNAHMEN 
UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN. 

Diese Richtlinien weisen auf mogliche Gefahren hin und enthalten wichtige SicherheitsmaBnahmen, mit denen sich 
schwere oder lebensgefahrliche Korperverletzungen vermeiden lassen. Bei ACHTUNG und VORSICHT handelt es sich 
urn Signalworter zur Kennzeichnung der Gefahrenstufe. Die Bedeutung dieser Signalworter ist wie folgt: 

A ACHTUNG weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren oder lebensgefahrlichen Korperverletzungen fuhren konnte, 
wenn Sie die Anweisungen nicht beachten. 

VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die zu leichten oder maRigen Korperverletzungen fuhren kann, wenn Sie die 
Anweisungen nicht beachten. 

In diesem Handbuch wird der Begriff WICHTIG zur Kennzeichnung wichtiger mechanischer Informationen verwendet 
und ein Hinweis zur Betonung allgemeiner Informationen, die beachtet werden sollten. 



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 



A ACHTUNG! 



GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE 
Um schwere Verletzungen und 
| M | andere Schaden zu vermeiden: 

Betreiben oder montieren Sie die 
Winde nicht, ohne vorher diese 
Anweisungen und die Richtlinien zur 
gx. , A Windentechnik gelesen zu haben. 
^ • Lassen Sie die Hande vom Drahtseil, 
Haken und der Offnung des 
Seilfensters, wahrend die Winde in 
- 3 ^ H ^Q Betrieb ist und wahrend des 
Spulvorgangs. 
• Verwenden Sie den mitgelieferten 
Hakengurt, um das Drahtseil auf- 
und abzuspulen. 
Halten Sie wahrend des Betriebs 
Abstand von Drahtseil und Last. 
Halten Sie andere Personen fern. 
Kontrollieren Sie die Montage der 
Winde und den Zustand des 
Drahtseils, bevor Sie die Winde in 
Betrieb nehmen. 

Verwenden Sie die Winde nicht zum 
Heben. 

Verwenden Sie die Winde nicht, um 
Personen zu befordern. 



Uberschreiten Sie nie die max. 
Zugkraft der Winde. 
Beriihren Sie niemals das Drahtseil 
oder den Haken, wenn diese unter 
Spannung stehen. 
Vergewissern Sie sich, dass der 
gewahlte Anker die Last halten kann. 
Spulen Sie das Drahtseil nicht 
iibereinander auf. Verwenden Sie 
eine Kette oder eine sonstige 
Schutzvorrichtung (z.B. fur Baume) 
mit dem Anker. 

Vor Beginn des Windenbetriebs ist 
sicherzustellen, dass alle Elemente, 
die die Sicherheit des Winden- 
betriebs beeintrachtigen, entfernt 
werden. 

Lassen Sie die Kupplung nicht los, 
wenn die Winde oder das Drahtseil 
belastet ist. 



A ACHTUNG! 




Lassen Sie sich Zeit. Fehler beim 
Abspannen fuhren zu Unfallen. 
Das Drahtseil muss immer 
entsprechend den Rotationsangaben 
auf dem Trommelaufkleber aufgespult 
werden. 

BATTERIEGEFAHREN 

• Batterien enthalten leicht 
entziindliche Gase. 

• Schutzbrille erforderlich. 

• Schmuckstiicke aus Metall sind 
abzulegen. 

• Lehnen Sie sich beim Anschluss der 
Kabel nicht Liber die Batterie. 

• Die Nichtbeachtung der ordnungs- 
gemaBen VorsichtsmaBnahmen kann 
zu Brand oder schweren Verlet- 
zungen fuhren. 



VARNING! 



UM VERLETZUNGEN UND 
SACHSCHADEN ZU VERMEIDEN: 

Verwenden Sie die Winde nicht, um 
die Last wahrend eines Transports 
zu sichern. 

Tauchen Sie die Winde nicht unter 
Wasser. 

Verwenden Sie die Winde nicht zum 
Abschleppen anderer Fahrzeuge. 

Tragen Sie bei der Handhabung des 
Drahtseils schwere Leder- 
handschuhe. 

Der Windenbetrieb mit weniger als 
5 Drahtseilwicklungen um die 
Trommel wird nicht empfohlen. 

Vorsicht beim Windenbetrieb mit 
festgezurrtem Fahrzeug. Diese 
Vorgehensweise kann den 
Fahrzeugrahmen beschadigen. 

Priifen Sie vor dem Windenbetrieb 
das Kabel der Fernsteuerung auf 
Schaden. 
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Abbildung 1: WARN 4.0ci 
Windenbausatz 




Abbildung 2: 
Windenabmessungen: 37,3cm 
breit x 11,5 cm tief x 1 1,8cm hoch. 



Technische Daten 

Best.-Nr. Best.-Nr. 66000 
Zugkraft: 1814 kg (Einzelseil) 

Motor: 12 V DC, 1 ,5 PS (1 ,1 kW) Dauermagnet 

Steuerung: Fernsteuerung; 3,0 m langes Kabel 

Getriebe: dreistufiges Planetenradgetriebe 

Untersetzungsverhaltnis: 136:1 

Schmierung: Aeroshell Nr. 17 

Kupplung (Freilauf): Nockenkupplung 

Bremse: Mechanische Automatikbremse 

Trommeldurchmesser/-lange: 51 mm/1 19 mm 

Gewicht: 7 kg 

Drahtseil: 15 m lang, 5 mm Durchmesser 
Seilfuhrung: Rolle 

Empfohlene Batterie: 500 CCA Minimum fur 
Seilwinden 

Batteriekabel:6GA 

Lastspiel: Aussetzbetrieb 

Lack: Silbergraue Pulverbeschichtung 

Leistungsdaten 



Zugkraft 


Seilgeschwindigkeit 


Motor 






Stromaufnahme 


kg 


m/min 


A 


0 


7,9 


30 


227 


6,1 


70 


454 


4,9 


106 


680 


4,3 


141 


907 


3,4 


175 


1.134 


2,4 


224 


1.360 


2,1 


202 


1.587 


1,8 


268 


1.814 


1,2 


308 


O.a. Leistungsdaten gemaB erster Seillage. 




Zugkraft 


Drahtseillage 




kg 


Erste in nachster Nahe zum 


Trommelkern 




1.814 


1. 




1.597 


2. 




1.405 


3. 




1.236 


4. 
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Abbildung 4: Ausrichtung der 
Winde und der Montageplatte. 




Abbildung 5: Schaltschutz fur die 
Winde von Warn. 



Schritt 1 : Sicherheit ist stets das 
oberste Gebot! 

Bei der Installation des Windensystems sind alle 
Installations- und Sicherheitshinweise zu lesen und zu 
beachten. Gehen Sie bei der Arbeit mit Elektrizitat stets 
vorsichtig vor. Vergewissern Sie sich, dass keine 
elektrischen Anschlusse frei liegen, bevor Sie den 
Windenschaltkreis an die Stromversorgung anschlieBen. 

Bei Installation des gesamten Bausatzes mussen die 
Winde, der Schaltschutz und der Anschluss der 
Fernsteuerung montiert werden. Die Befestigungsstellen 
richten sich nach Fahrzeugmarke und modell. Lesen Sie 
die folgenden Anweisungen zur Auswahl der richtigen 
Befestigungsstellen und machen Sie sich 

Schritt 2: Montage der Seilwinde 

Montagebausatze fur Winden sind fur fast alle 
Anwendungen bei Ihrem Warn-Handler erhaltlich. 
Informationen zu den verfugbaren Bausatzen erhalten 
Sie bei Ihrem WARN-Handler. 
Befestigen Sie die Winde immer wie folgt: 

• an einer flachen, sicheren Stelle 
(mind. 4,8mm dick). 

• mit einer 5/16-Zoll-Sicherungsscheibe (8 
(mm). 

• unter Verwendung der im Lieferumfang 
inbegriffenen Sechskant-Kopfschrauben (5/ 
16-18x1 Zoll, SAE Grade 5). 

• mit auf 16 Nm festgezogenen Schrauben. 
Befestigen Sie jetzt den Lastbugel am Drahtseil. 

• Schalten Sie die Kupplung auf Freilauf. 

• Legen Sie die Drahtseilschlaufe manuell durch die 
Seilfuhrung. 

• Befestigen Sie den Haken an der Kabelschlaufe und 
lassen Sie die Kupplung wieder einrasten. 

Schritt 3: Befestigungsstelle des 
Schaltschutzes 

• Bei dem Schaltschutz handelt es sich urn die 
wesentliche Sicherheitsvorrichtung des 
Windensystems. Der Schaltschutz trennt die Winde 
von der Stromversorgung, wenn das Gelandefahrzeug 
nicht im Einsatz ist. Der Schaltschutz kann nur bei 
richtiger Installation ordnungsgemaB funktionieren. 

Det rekommenderas att kontaktorn monteras nara 
batteriet och pa en sa ren och torr plats som mojligt. 
Exakt plats varierar beroende pa fordon. 

• Se till att den utvalda monteringsplatsen for kontaktorn 
ger tillrackligt avstand till alia metallkonstruktioner, 
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sasom ramen. PLACERA INTE verktyg eller andra 
foremal sa att de kan komma i direkt kontakt med 
kontaktorn. 




7* 



• Vid detta tillfalle borras monteringshalen for 
kontaktorn. Fortsatt sedan till steg 4, eftersom det blir 
lattare att satta fast alia kablar pa kontaktorn innan 
den fasts pa fordonet. SATT INTE fast kontaktorn an. 

Schritt 4: Installation des Fernanschlusses 
A ACHTUNG! 

UM SCHWERE ODER TODLICHE VERLETZUNGEN DURCH 
BRAND ZU VERMEIDEN: 

• Verlegen Sie keine Kabel und Drahte uber scharfe 
Kanten. 

• Verlegen Sie keine Kabel und Drahte durch oder in der 
Nahe von beweglichen Teilen. 

• Verlegen Sie keine Kabel und Drahte durch oder in der 
Nahe von heiBen Teilen. 

• Vermeiden Sie Quetschpunkte und scharfe Kanten bei der 
Installation aller elektrischen Kabel. 

UM VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN ZU VERMEIDEN: 

• Gehen Sie bei der Verlegung oder erneuten 
Positionierung der Fahrzeugsteuerungen vorsichtig vor, 



LO - 24 - Zoll - Sechskantmutter 
jnd Sicher^ngsscheibe 



^-Zoll-Durchmesser (6,4 mm), 2 x 




10-24- 

Sechskantmutter 
und Sechskant- 
Kopfschraube 



22,2 -mm-Durchmesser 



44,5 i 



Nicht mafistabgerecht. Nicht als 
Vorlage verwenden! 





Abbildung 10: Identifizierung des 
Drahtes mit einer Testlampe. 



Abbildung 9: Installation des Fernanschlusses. 

damit die sichere Betriebsweise des fahrzeug 
gewahrleistet ist. Wahlen Sie eine Befestigungsstelle, bei 
der ausreichend Abstand fur alle Fahrzeugsteuerungen 
eingehalten werden kann. 
• Vergewissern Sie sich, dass die Griffe vollstandig hin- 
und herbewegt werden konnen, bevor Sie die Griffkabel 
befestigen. 

Wir empfehlen die Installation des Schalters auf dem 
linken Griff. Klebeband um den Griff verhindert das 
Verrutschen der Einheit am Griff. 
Nicht uber Schlauchleitungen oder Kabeln befestigen. 
Nach der Installation des Griff schalters sind die beiden 
Drahte der Kontaktplattchen an die Befestigungsstelle 
des Schaltschutzes zu verlegen. SpleiBen Sie das 
Ende des roten Drahts (20 GA) zum Schlussel- 
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(Fernanschluss 
ist eine ) 



Abbildung 11: Verdrahtungsdiagramm 

schalterdraht des Gelandefahrzeugs. Suchen Sie den 
passenden Draht vom Schlusselschalter mit einer 
Testlampe. Der Draht sollte nur dann heiB sein, wenn 
sich der Schlussel in der entsprechenden Position 
befindet („ON" [EIN]). 



Schritt 5: Verdrahtung 

A VORSICHT! 



Ziehen Sie die Schutzmanschetten fur die 
Anschluss-stellen uber die Drahte und Kabel, 
bevor Sie diese am Schaltschutz befestigen. Alle 
Drahte mussen am Schaltschutz befestigt werden, 
bevor dieser am Fahrzeug angebracht werden 
kann. 

• Befestigen Sie den gelben und blauen 6-GA-Draht an 
den Motoranschlussen der Winde. Der gelbe Draht 
tragt die Markierung „Nr. 1" und der blaue Draht die 
Markierung „Nr. 2" auf der Motoranschlussklemme. 
Verlegen Sie die Drahte wieder zum Schaltschutz 
zuruck, und schlieBen Sie sie am blauen und gelben 
Kontakt punkt an. 
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• Die grunen und schwarzen Fernanschlussdrahte mussen 
zuerst am Schaltschutz angeschlossen werden (grun an 
grun, schwarz an schwarz). 

• Wenn Sie nur den Griffschalter installieren, mussen die 
Anschlusspunkte der grunen und schwarzen Schalter- 
drahte direkt am Schaltschutz befestigt werden. 

• Befestigen Sie das 92 cm lange rote Kabel (6 GA) am 
positiven (roten) Anschlusspunkt des Schaltschutzes und 
an der Batterie (mit Folie uberzogenes Ende an 
Batterie). Befestigen Sie den 92 cm langen schwarzen 
Draht am schwarzen Anschlusspunkt des Schalt-schutzes 
und an der Batterie. 

• Wenn moglich, verlegen Sie den roten Draht (fur die 
Stromversorgung der Winde) und den schwarzen 
Erdungsdraht entlang der vorhandenen Drahtbahnen des 
Fahrzeugs unter dem Sitz und in der Nahe der Batterie. 
Achten Sie darauf, dass die Drahte bei 
Wiederanbringung des Sitzes nicht gequetscht werden. 

• Befestigen Sie den Schaltschutz an der vorbestimmten 
Position am Fahrzeug. Vergewissern Sie sich, dass die 
Kabel und Drahte nicht uber scharfe Kanten oder 
bewegliche Teile verlegt worden sind bzw. mit Gegen- 
standen in Kontakt kommen konnen, die heiG werden. 

• Sichern Sie lockere Drahte mit Kabelbinder oder 
Klebeband vor dem Zusammensetzen der restlichen 
Fahrzeugteile. 

Schritt 6: Systempriifung 

Vor Inbetriebnahme der Winde sind folgende Punkte zu 
prufen: 

• Die Verdrahtung aller Komponenten wurde richtig 
vorgenommen. Alle losen Drahte sind fest umwickelt. 

• Es liegen keine Drahte oder Anschlusspunkte frei. Alle frei 
liegenden Stellen wurden mit Manschetten, 
Isolationsmaterial, Schrumpffolie oder Klebeband 
abgedeckt. 

• Stellen Sie den Schlusselschalter auf „ON" (EIN). 
Vergewissern Sie sich, dass die Winde ordnungs-gemaR 
funktioniert. Das Drahtseil sollte sich in der auf dem 
Schalter angegebenen Richtung auf- und abspulen lassen. 

AVORSICHT! 

MACHEN SIE SICH MIT DER FUNKTIONSWEISE IHRER 
WINDE VERTRAUT: 

• Nehmen Sie sich die Zeit, um sich anhand der 
Richtlinien zur Windentechnik im Lieferumfang 
Ihrer Winde mit der Funktionsweise und dem 
Winden-betrieb vollstandig vertraut zu machen. 

Wartung/Reparatur 

• Bei Problemen wahrend der Installation oder wahrend des 
Betriebs der Winde konsultieren Sie bitte die Bedienungsanleitung 
und die Installationsanweisungen. Diese Dokumente verfugen 
uber Abbildungen und detaillierte Informationen zur Installation 
und sicheren sowie ordnungsgemaBen Betriebsweise Ihrer 
Winde. Hier finden Sie auch eine Liste mit Ersatzteilen und 
einbaudiagramme. Wenn Sie das Problem auf diese Art nicht 
losen konnen, mussen Sie sich mit dem Handler in Verbindung 
setzen, bei dem Sie die Winde erworben haben. 
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• Setzen Sie sich mit dem Handler in Verbindung, bei dem 
Sie Ihre Winde erworben haben. Wenn Sie auch nach 
Verstandigung des Kundendiensts das Problem nicht 
beheben konnen, fahren Sie mit dem nachsten Schritt 
fort. 

• Setzen Sie sich mit einem auf der Ruckseite des im 
Lieferumfang enthaltenen Garantiescheins genannten 
zugelassenen WARN-Kundendienstzentrum in 
Verbindung. Halten Sie in einem solchen Fall die 
folgenden Informationen bereit: Modellnummer und 
Kaufdatum der Winde sowie Fabrikat, Modell und 
Baujahr des Fahrzeugs. 

• Wenn das Problem nicht zu Ihrer Zufriedenheit 
behoben werden kann, setzen Sie sich mit dem 
Kundendienst von Warn Industries unter der 
folgenden Nummer in Verbindung: 1-800-543-9276. 
Halten Sie in einem solchen Fall die folgenden 
Informationen bereit: Modellnummer und Kaufdatum 
der Winde sowie Fabrikat, Modell und Baujahr des 
Fahrzeugs. Warn Industries ist auch im nternet 
erreichbar unter: www.warn.com. 



Garantie 

Einzelheiten hierzu finden Sie auf dem 
Garantieblatt im Lieferumfang der Winde. 

Bestellnummern fur Ersatzteile 



Bestellinformationen: Die Einzelteile sind bei 
Ihrem Handler vor Ort erhaltlich. 



Best.-Nr. 


Beschreibung 


Best.-Nr. 


68851 


Drahtseilaufbau, 






4,8 mm x 15,24 m 


Best.-Nr. 


68898 


Motor, 4.0ci, 12 V Gleichspannung 


Best.-Nr. 


65673 


Schaltschutz, 12 V Gleichspannung 


Best.-Nr. 


64849 


Fernsteuerung (3 m) 


Best.-Nr. 


62258 


Fernsteuerungsanschluss 


Best.-Nr. 


60475 


Rollenseilfuhrung 


Best.-Nr. 


60478 


Gussseilfuhrung 


Best.-Nr. 


39557 


Zughaken mit Lastbugel und Gurt 






(0,8 cm) 


Best.-Nr. 


38293 


Gurt, Haken 



Die Liste fuhrt die am haufigsten angeforderten 
Einzelteile auf. Eine vollstandige Liste aller 
Ersatzteile ist auf Anfrage erhaltlich. Setzen Sie 
sich mit Ihrem autorisierten WARN-Handler in 
Verbindung oder besuchen Sie uns im Internet 
unter: www.warn.com 



